
Technische Daten

VARIO SV4   ABHÄNGIG VOM SÄGEEINHANG ERGEBEN SICH FOLGENDE MASSE:
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TECHNISCHE DATEN				    GDZGE 76	 HDN / HDSN
Durchgangsweite		  w 	 mm	 755	 740
Registerweite		  a 	 mm	 110	 115
Abstand zwischen den Seitensägen*	 max.	 c 	 mm	 425	 390
	 min.	 c	 mm	 62	 62
Abstand zwischen den Mittelsägen	 max.	 d 	 mm	 380	 350
	 min.	 d	 mm	 18	 18
Abstand zwischen Seiten- und  
Mittelsägen**	 max.	 e 	 mm	 190	 175
	 min.	 e	 mm	 18	 18

maximale Hauptwarenbreite***		  1x 	 mm	 380	 350
		  2x	 mm	 180	 170
		  3x	 mm	 140	 125

*	 40 mm bei Einhang einer fixen Mittelsäge
**	 23 mm bei hydraulischem Seitendruckregister
***	Bei Automatik-Betrieb wegen Schleifenfahrt
	 weniger!

Bei Betrieb mit Seitendruckregistern anderer
Hersteller, durch Einhang von anderen Angeln
oder Schablonen, können die oben genannten
Maße variieren.
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